2026年市管城市道路宽边承插盘式检查井盖采购项目（二次）
采

购

文

件

采购单位：黄石市市政公用局
二○二六年六月
第一章 采购公告

为进一步推广我市新型宽边承插盘式检查井盖在城市道路上的应用，今年我局计划采购一批车行道宽边承插盘式检查井盖。现通过公开采购方式遴选一家井盖供应商，欢迎符合条件的单位参与。
—、项目概况

1.项目名称：2026年市管城市道路宽边承插盘式检查井盖采购项目（二次）；

2.项目预算：人民币25.2万元；

3.采购内容：拟采购车行道宽边防沉降彩绘艺术雨水井盖约100套，车行道宽边防沉降检查雨水井盖约200套，项目具体内容及要求详见采购文件。
二、资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.供应商必须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），其经营范围包含窨井盖生产、制作、销售相关内容。
3.本次服务采购不接受联合体投标。
三、投标报价

本项目按折扣率进行报价，其中车行道宽边防沉降彩绘艺术井盖限价1100元/套，车行道宽边防沉降检查井盖限价850元/套。折扣率超过100%的报价将视为无效报价，其投标将被否决。

四、投标报名
供应商须在2026年7月2日17:00前将加盖公章的报名表（有关格式见采购文件，报名仅报送报名表，不得附采购响应文件）发送至电子邮箱：947095249@qq.com，未在规定期限内报名的供应商无参与投标资格。

五、开标及评标
1.投标资料的投递：本项目投标资料必须封装完整以书面形式通过面呈方式送达采购人。投标截止时间：2026年7月3日15:00（即开标时间），逾期送达的采购响应文件不予接受。

2.开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

3.评审方式：采用综合评分法，其中商务标评分占60%，报价评分占40%，分值构成总分100分，综合评分第一名的为成交供应商。
4.本项目的法定代表人授权委托人到开标现场时，须出具身份证原件复核。如供应商由法定代表人出席开标会，则应携带本人身份证。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、采购人联系方式

联系人：吴工，联系电话：0714—6570882
                                 黄石市市政公用局
2026年6月26日
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表

	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	采购人
	名    称：黄石市市政公用局
地    址：黄石市广州路21号      

联 系 人：吴工      

联系方式：0714-6570882

	2
	项目名称
	2026年市管城市道路宽边承插盘式检查井盖采购项目（二次）

	3
	项目地点
	黄石市

	4
	报价方式
	折扣率报价（不接受其他形式的报价），最高限价折扣率100%。

	5
	采购需求
	详见第三章

	6
	合同履行期限（服务期）
	20天。

	7
	投标资格要求
	1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商必须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），其经营范围包含窨井盖制作、销售相关内容。

	8
	构成响应文件的其他材料
	详见采购文件

	9
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	10
	投标有效期
	自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。

	11
	投标文件的数量
	投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成。“报价文件”“响应文件”各提供1份，须单独封装。

	12
	签字或盖章要求
	按采购文件要求签字及（或）盖章。

	13
	投标报名截止时间及报名方式
	报名截止时间：2026年7月2日17:00
报名方式：有效报名表PDF发送至电子邮箱：947095249@qq.com

	14
	投标截止时间及送达地点
	投标截止时间：2026年7月3日15:00 
送达地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼503室。

	15
	开标时间及地点
	开标时间：2026年7月3日15:00 
开标地点：黄石市广州路21号市直机关集中办公区四栋五楼508室。

	16
	评标办法
	综合评分法

	17
	备注
	供应商递交响应文件必须在开标会时必须出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。


二、采购文件

1.供应商按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.供应商应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响供应商编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使供应商有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在上更正公告中明确。

三、响应文件
1.响应文件编制基本要求
1.1响应文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3供应商应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作响应文件。

1.4响应文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及响应文件格式进行编制。

1.5若供应商只填写和提供本采购文件要求的部分内容和响应文件格式，给评审过程造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

2.响应文件的组成

本项目响应文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装。
2.1 “报价文件”特指“投标函”（格式详见第三章附件2），采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由供应商自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

（1）营业执照（复印件）；

（2）报价函（附件2）；

（3）法定代表人身份证明（附件3）；授权委托书（附件4）；

（4）供应商类似业绩等情况的证明材料（复印件）；

（5）供应商认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

四、开标评标

1.采购人依据《黄石市市政公用局采购工作管理办法》组建采购小组，由采购人在本单位选取，总人数为3人。
2.本项目由采购小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
3.采购小组对各供应商递交的响应文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效响应：

（1）供应商资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；
（2）递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
（7）响应文件关键字迹模糊、无法辨认的；

  （8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

（9）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；或响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的；或响应报价低于采购项目最高限价45%的。
4.采购小组须对无效响应文件进行复核确认，确认为无效响应文件的供应商不予进入评审阶段。

5.综合评分标准（满分100分）
采购小组根据采购文件要求，对审查合格的响应文件实行署名评审打分，平均值为该项得分。评分标准如下：
评 分 标 准
	项目
	评分因素
	评分标准

	投标报价（40分）
	报价评分

计算
	价格评分采用低价优先法计算：即满足采购文件要求且报价折扣率最低的供应商价格为评标基准折扣率，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准折扣率/投标折扣率）×40
（报价得分四舍五入后保留至小数点后2位）。

	商务标（60分）
	企业业绩

（12分）
	供应商近5年（2021年6月以来）有生产销售宽边承插盘式（防沉降）检查井盖业绩，每提供一个得4分，最高得12分（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）。

	
	企业设备

（16分）
	供应商具有中频感应电炉、水平静态线、垂直分型无箱射压造型机、抛丸清理机、金属元素光谱分析仪、万能试验机、压力试验机、高速碳硫分析仪，每提供一种得2分，满分16分（提供设备发票及设备现场照片）。

	
	企业认证

（6分）
	供应商具有IS09000系列质量管理体系认证证书、IS014000系列环境管理体系认证证书、IS045000系列职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个得2分,最高得6分，没有不得分。

	
	企业实力

（4分）
	供应商获得发明专利的得2分；获得实用新型或外观专利得1分，最高得4分，没有不得分。

	
	服务承诺

（3分）
	供应商承诺在井盖更换安装过程中提供技术人员进行培训指导的得3分，没有不得分。

	
	质保期承诺（4分）
	供应商承诺井盖质保期在 2年的基础上每增加半年加2分,最高得4分，没有不得分。

	
	供货承诺

（5分）
	供应商承诺在供货过程中针对供货时间和产品质量问题，有具体的经济惩罚措施的得5分，没有不得分。

	
	技术服务及技术支持方案（5分）
	提供针对本项目质量保证措施、技术服务、技术支持等方案，有管理制度及处罚措施的得5分，有质量保证、技术服务、技术支持方案，但没有具体管理制度或处罚措施的得的3分，未提供质量保证、技术服务、技术支持方案及具体管理制度的不得分。

	
	售后服

务方案

（5分）
	提供售后服务方案及保障措施，有管理制度及处罚措施的的得5分，有售后服务方案及保障措施，但没有具体管理制度或处罚措施的得3分，未提供售后服务方案、保障措施及具体管理制度的不得分。


说明：供应商应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。供应商对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

 采购需求

为进一步推广我市新型宽边承插盘式检查井盖更换改造进度，规范检查井建设和管理，解决机动车道井盖沉降、跳响、井周破损等病害，保障行人、车辆通行安全和舒适。现采购宽边防沉降检查井盖一批替换原有机动车道的病害井盖。
一、项目名称：2026年市管城市道路宽边承插盘式检查井盖采购项目（二次）
二、最高限价：本项目预算金额为25.2万元，投标折扣率最高为100%。

三、技术参数要求：
1、货物清单

	序号
	品目
	参数

名称
	参数要求
	数量

	1
	700*1000防沉降井盖
	材质要求
	统一使用球墨铸铁宽边五防检查井盖，井盖、井座及调节环使用材质相同，统一使用球墨铸铁材质，材质要求为确保耐磨、抗机械冲击、耐高低温、耐腐蚀等要求，禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土，原材料指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定，球化度达到80%以上，应使用不低于QT500-7 的牌号。
	约200套

	
	
	承载等级
	机动车道检查井盖承载能力不低于D400KN。 
	

	
	
	结构尺寸等要求
	1.井盖承载面预留三个吊装孔，吊装孔为整体。
2.井盖直径700mm；

3.井盖盖面重量不低于60kg；

4.井座宽度150mm；

5.井座重量不低于70kg；

6.井座高度190mm；

7.井盖防滑纹3-8mm；

8.井盖嵌入深度不低于40mm；

9.井盖面板最薄部分不低于10mm；

10.井圈外沿厚度不低于20mm，井座支撑面最薄厚度不低于10mm；

11.井座外径1000mm；

12.井座支撑面宽度30mm；

13.胶条顶面宽度12mm，底面宽度14mm，高度10mm，嵌入深度8mm；

14.调节环内径为690mm，外径为890mm；
15.调节环重量15kg，高度为50mm，截面呈L形，厚度不小于5mm；

16.调节环预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定。
	

	
	
	井盖标识
	每套检查井盖正面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识，标识应包含以下内容：

1.检查井类型标识，井圈正面靠下位置设置由“雨水井”文字表示。（根据采购人要求指定图案进行生产），约200套。
2.井盖承载等级标识，井盖正面靠下位置设置，如“400KN”。

3.检查井盖的背面可以设置具有清晰、易辨识且永久性的下列标识∶材质、产权单位名称、生产厂家名称、生产日期。
	

	
	
	零配件要求
	1、井座橡胶垫圈：使用硫化氯丁橡胶垫圈，顶面宽13mm，底面宽15mm，高10mm。

2、防坠装置：井座应设置挂钩或卡槽，用于安装防坠网或防坠板。

3、弹性锁定装置：井盖背面应设置三条刚性的弹性锁定装置，当井盖闭合时可使之与井座卡口紧扣，防止井盖脱离支座产生跳响，弹性锁定装置应采用整体铸造。

4、连接装置：井盖与井座应采用滑槽连接，连接处铰接轴销和螺栓应为不锈钢材质，铰链宽度不小于65mm。

5、保证精度：井盖、井座落座面均应使用机械进行精细加工，确保接触面充分接触。井盖与井座间的总间隙应小于5mm。铸造尺寸精度误差应控制在3mm以内。
	

	
	
	其他要求
	1.检查井盖座采购时，各项检测指标需满足《湖北省城镇道路宽边承插盘式检查井盖更换安装技术指南》中的要求，并同时符合国家相应规范及标准。

2.橡胶垫圈应根据产品的使用年限定期更换。
	


	序号
	品目
	参数

名称
	参数要求
	数量

	2
	700*1000彩色艺术井盖
	材质要求
	统一使用球墨铸铁宽边五防检查井盖，井盖、井座及调节环使用材质相同，统一使用球墨铸铁材质，材质要求为确保耐磨、抗机械冲击、耐高低温、耐腐蚀等要求，禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土，原材料指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）《检查井盖》GB/T 23858-2009的规定。球磨铸铁要求不低于QT500-7牌号，抗拉强度≥500MPa，屈服强度≥320MPa，延伸率≥7%，球化度达到80%以上；

彩绘艺术井盖参数要求：

①填充树脂双酚A型环氧树脂，环氧值 0.51-0.54eq/100g，粘度（25℃）1000-1500mPa・s；

②固化剂为聚酰胺固化剂，彩绘颜料；

③图案层采用“铸造凸起+手工绘制”复合工艺，线条清晰，无流挂、漏涂，凸起图案高度＞3mm（增强立体感），具体图案以采购人给定的为准。

④树脂填充层与彩绘层使用寿命≥3年；
⑤彩绘图案耐摩擦次数：≥2000次（负重500g，棉布擦拭），无明显褪色、露底；

⑥树脂填充层：厚度3-5mm，平整度偏差≤±0.3mm/m，无气泡、空鼓（空鼓面积≤0.5%）；
⑦阻燃性能：氧指数≥28%，达到UL94 V-0 级阻燃标准。
	约100套

	
	
	承载等级
	机动车道检查井盖承载能力不低于D400KN。 
	

	
	
	结构尺寸等要求
	1.井盖承载面预留三个吊装孔，吊装孔为整体。
2.井盖直径700mm；

3.井盖盖面重量不低于60kg；

4.井座宽度150mm；

5.井座重量不低于70kg；

6.井座高度190mm；

7.井盖防滑纹3-8mm；

8.井盖嵌入深度不低于40mm；

9.井盖面板最薄部分不低于10mm；

10.井圈外沿厚度不低于20mm，井座支撑面最薄厚度不低于10mm；

11.井座外径1000mm；

12.井座支撑面宽度30mm；

13.胶条顶面宽度12mm，底面宽度14mm，高度10mm，嵌入深度8mm；

14.调节环内径为690mm，外径为890mm；
15.调节环重量15kg，高度为50mm，截面呈L形，厚度不小于5mm；

16.树脂填充层：厚度 3-5mm，平整度偏差 ≤±0.3mm/m，无气泡、空鼓（空鼓面积 ≤0.5%）

17.阻燃性能：氧指数 ≥28%，达到 UL94 V-0 级阻燃标准
18.调节环预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定。
	

	
	
	井盖标识
	每套检查井盖正面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识，标识应包含以下内容：

1.检查井类型标识，井圈正面靠下位置设置由“雨水井”文字表示。（根据采购人要求指定图案进行生产），约100套。
2.井盖承载等级标识，井盖正面靠下位置设置，如“400KN”。

3.检查井盖的背面可以设置具有清晰、易辨识且永久性的下列标识∶材质、产权单位名称、生产厂家名称、生产日期。
	

	
	
	零配件要求
	1、井座橡胶垫圈：使用硫化氯丁橡胶垫圈，顶面宽13mm，底面宽15mm，高10mm。

2、防坠装置：井座应设置挂钩或卡槽，用于安装防坠网或防坠板。

3、弹性锁定装置：井盖背面应设置三条刚性的弹性锁定装置，当井盖闭合时可使之与井座卡口紧扣，防止井盖脱离支座产生跳响，弹性锁定装置应采用整体铸造。

4、连接装置：井盖与井座应采用滑槽连接，连接处铰接轴销和螺栓应为不锈钢材质，铰链宽度不小于65mm。

5、保证精度：井盖、井座落座面均应使用机械进行精细加工，确保接触面充分接触。井盖与井座间的总间隙应小于5mm。铸造尺寸精度误差应控制在3mm以内。
	

	
	
	其他要求
	1.检查井盖座采购时，各项检测指标需满足《湖北省城镇道路宽边承插盘式检查井盖更换安装技术指南》中的要求，并同时符合国家相应规范及标准。

2.橡胶垫圈应根据产品的使用年限定期更换。
	


2.井盖和井框必须带本体样块以便抽检，无本体样块的产品拒收，球化率必须满足3级。

3.井盖和井框到货后，业主方将按规定比例进行抽检，如发现不合格，则该批次的井盖和井框将拒收，供应商应无偿更换合格产品。

三、商务要求
1、交货期：合同签订后接采购人通知20日内到货。
2、质保期：验收合格后质保二年。
3、付款方式：无预付款，井盖全部到货验收后一次性付清全款。
4、供应商所报价格为全费用价格。该报价应包括货物材料、制造、包装、运输及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均属供应商承担的风险，采购人不再另外支付其他费用。

第四章  投标文件格式附件
投标文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：
附件1
2026年市管城市道路宽边承插盘式检查井盖采购

项目（二次）报名表
报名单位（公章）：
	单位全称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人及联系电话
	


附件2

报  价  函
                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以折扣率        %的投标报价，按采购公告约定实施和完成。
2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺在合同约定的期限内交付全部井盖。
（3）我方承诺供应井盖质量达到验收合格标准。
（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
供应商（盖章）：                                              

法定代表人或委托人（签名或盖章）：                            
单位地址：                                                   

日期：           

附件3

法定代表人身份证明
采 购 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：                          （盖单位章）
         年        月        日 

备注:1.附法定代表人身份证复印件
附件4

授权委托书
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
供  应  商：                        （盖单位章）
法定代表人：                    （签字或盖章）
身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   

        年        月        日
备注: 1.附委托代理人身份证复印件。
